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Problemas  Causas Possíveis Solução de Problemas

Verifique se a tomada esta 

ligada

Verifique se o disjuntor esta 

funcionando

Filt ro ant i gordura está 

entupido

Filt ro de carvão at ivado esta 

saturado

Coifa operando, mas 

sem vazão de ar

Válvula de vazão 

emperrada

Contate o Serviço de 

Atendimento Autorizado.

Temperatura alta, disposit ivo 

de segurança at ivado

A coifa esta instalada muito 

próxima a um fogão

Forte odor
Filt ros de carvão at ivado 

não instalados.

No modo circulação, os filt ros 

devem ser instalados

Barulho ao ligar
Algo em contato com as 

helices do ventilador

Contate o Serviço de 

Atendimento Autorizado.

Coifa não funciona Não há energia

Vazão de ar fraca

Contate o Serviço de 

Atendimento Autorizado 

para a subst ituição dos filt ros 

de Carvão Ativado.  

Coifa desliga apos 

alguns minutos

A cozinha não é ventilada o 

suficiente. A coifa deve 

manter uma distancia de no 

mínimo 65cm do fogão
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1- Faça 4 furos no teto, conforme medida dos 

parafusos que acompanham o produto, e fixe 3 

parafusos sem apertá-los completamente.

2- Atenção: Os parafusos e buchas de 

fixação devem ser adequados para o tipo 

de parede).

Pegue a parte superior da estrutura B e 

insira os 3 encaixes nos 3 parafusos que não 

estão completamente apertados.

3- Coloque o 4° parafuso e aperte os três 

restantes para permitir a fixação definitiva da 

parte superior da estrutura B.

Pegue a parte inferior da estrutura C e insira na 

estrutura superior B.

4- Ajuste a altura da coifa, conforme 

ilustração abaixo (siga o calculo 

demostrado) em seguida aperte os 8 

parafusos  (G) que são fornecidos com as 

chamines.
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5- Se instalado com Saída Externa: Fixar o duto 
flexível na saída de evacuação do ar. 

6 - Prenda a chaminé superior com os 4 
parafusos (G). 

7- Prenda a chaminé inferior com os 2 parafusos 
(G).

8 - Inserir a base da coifa (motor de 
sucção) no interior da estrutura e fixe com 

os 4 parafusos (N).

9- Encaixe na flange de conexão o duto flexível 
de saída de ar (Tubo H - não fornecido com 

produto).

10- Soltar os dois parafusos (G), e deixar a 
chaminé inferior sobre a coifa conforme 

ilustração 

Modelo HEF22(H600MM) HEF22(H900MM) HES82(H900MM)
Código 4092740117 4092740101 4092740118
Instalação Parede Parede I lha 
Voltagem 220V 220V 220V
Frequência 60Hz 60Hz 60Hz
Potência do Motor 320W 320W 320W
Classe I I I
Capacidade de 
Extração

1000m3/hr 1000m3/hr 1000m3/hr

I luminação 2 X 2W 2 X 2W 4 X 2W
Peso Bruto (kg) 20 24 35

Peso Liquido (kg) 16,5 19,5 29

Dimensões (LXAXP) 600x1005x485 MM 900x1005x485 MM 900x1165X610 MM
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1- Siga as instruções no item "Como 

Instalar".

O ponto de energia deverá estar no eixo 

da coifa com uma distância mínima de 

1,30m do piso.

2 - Prender o suporte de fixação que 

acompanha o produto com os parafusos 

(A) na parede.

Fixar a chaminé superior no suporte 

usando os parafusos (B) fornecidos com o 

produto.

3  - Instale o duto flexível de saída de ar (não 

fornecido com o produto) encaixando-o na 

flange de conexão conforme ilustração. 

4 - Prenda a base da coifa com a chamine 

inferior e fixe com os parafusos.
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