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Mínimo Máximo

Tripla Chama 22 cm 30 cm 

Medio 16 cm 22 cm 

Grande 18 cm 24 cm 

Auxiliar 12 cm 18 cm

Diâmetro das Panelas
Queimador 
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Sem Fluxo de gás

Fluxo Máximo de Gás

Fluxo Minimo de Gás

Fluxo Maximo de Gás Queimador 

Externo/Central

Fluxo Minimo de Gás Queimador 

Externo/Central
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Codigo 4092740114 4092740113 4092740112 4092740111
Modelo PFA310STX-E PFA320SX-E PLF950SLTX-E PFA850SLTX-E

Tensão/Frequência 220V/60Hz 220V/60Hz 220V/60Hz 220V/60Hz

Queimadores 1 2 5 5

Categoria II2.3 II2.3 II2.3 II2.3

Classe 3 3 3 3

Potencia Nominal 3,4kW 3,5kW 11,4kW 11,4kW

Pressão GLP 2,75kPA 2,75kPA 2,75kPA 2,75kPA

Pressão GN 1,98kPA 1,98kPA 1,98kPA 1,98kPA
Conexão de entrada de 

gás
G ½' G ½' G ½' G ½' 

Bitola do Fio 0 2,5 mm2 0 2,5 mm2 0 2,5 mm2 0 2,5 mm2

Peso Bruto kg 7,6 7,6 19,6 18,5

Peso Liquido kg 6,6 6,6 17,3 16,5

Medidas  (LXAXP) 300X50X510 300X50X510 860X50X510 770X50X510

Modelo 
Tipo de 

Gás 
Tipo de 

Queimador
 Diâmetro 

Injetor (mm) 

Potência 
Nominal 

(kW) 

Potência 
Nominal 

Total (kW) 

Pressão de 
Gás (kPa)

G20 (GN) 135 1,98kPA
G30 (GLP) 98 2,75kPA
G20 (GN) 300 1,98kPA
G30 (GLP) 85 2,75kPA
G20 (GN) 145 1,98kPA
G30 (GLP) 50 2,75kPA
G20 (GN) 300 1,98kPA
G30 (GLP) 85 2,75kPA
G20 (GN) 145 1,98kPA
G30 (GLP) 50 2,75kPA
G20 (GN) 195 1,98kPA
G30 (GLP) 65 2,75kPA
G20 (GN) 4X145 1,98kPA
G30 (GLP) 4X50 2,75kPA

11,4kW
Auxiliar 1,0kW

Tripla 
Chama

4,5kW

2,5 kW

PLF950SLTX-E
PFA850SLTX-E

PFA310STX-E Tripla 
Chama

3,4kW 3,4kW

Grande

Auxiliar
PFA320SX-E

2,5 kW

1,0kW

MEDIA 1,75kW

3,5kW

Grande
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Problema Possível Causa

O queimador não 

acende ou a chama 

está instável.

Houve interrupção do gás ou eletricidade ou o 

botão de controle não se encontra na posição 

apropriada;

Houve corte no fornecimento de gás;

As aberturas do queimador estão bloqueadas;

Há sujeira nas extremidades do acendedor 

eletrônico;

 Alguma peça do queimador não esta 

posicionada corretamente;

A tampa do espalhador está desalinhada;

 

A chama não 

permanece estável

As aberturas do queimador não estão 

bloqueadas;

Há sujeira nas extremidades do sensor da chama;

A capa do queimador está desalinhada;

O queimador está molhado ou com umidade;

As panelas estão 

instáveis.

O fundo da panela não é plana;

A panela não está centralizada com relação ao 

queimador;

As trempes não estão posicionadas corretamente 

e os pés de borracha não estão bem encaixados;



15 16



17 18


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

